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Gravador Digital de Video  em Tempo Real - Hi-Q

· Gravação simultânea de 4 canais de video em tempo real e em alta

      resolução 

· Gravação, Leitura & Arquivo de Video Simultâneos

·  Gravação em Tempo Real & Time-lapse

· Gravação de Eventos com Pré e Pós Alarme de Video

· Busca Instantânea do Video de Alarme 

· Arquivo em Discos Externos (Disk Array)

· Compatível com ADIM™/Allegiant®
· Compatibilidade de Arquivo

·  Gravação de Audio 

O gravador Hi-Q proporciona gravação digital de vídeo de alta qualidade e em tempo real, mesmo quando utiliza os quatro canais. Os seus quatro processadores de compressão MPEG-2 permitem imagens de vídeo cristalinas, de alta resolução optimizando o espaço do disco.

O gravador Hi-Q complementa o sistema existente. Com os seus quatro contactos de entrada de alarme, a detecção de movimento, o arquivo e a leitura, todos controlados através do painel frontal, o Hi-Q é a escolha perfeita para enriquecer um sistema analógico existente.

Imagine a revisão instantânea gravações de video de alta qualidade enquanto que o equipamento continua a gravar sem interrupção.

O Hi-Q pode gravar até 48 horas contínuas de video em tempo real de todos os quatro canais. O tempo total de gravação pode ser extendido e optimizado pela selecção da acertada combinação dos quatro modos de time-lapse, três níveis de qualidade e o temporizador de gravações interno. Para ainda mais capacidade de armazenamento, o Hi-Q é compatível com os dispositivos de arquivo Philips.

As poderosas características do Hi-Q incluem alarmes de perda de sinal de video e de “dark video”, duas saídas para monitores, imagens Quad e de écran completo, PTZ digital, audio, comutação sequencial, detecção de movimento e segurança por password.
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ESPECIFICAÇÕES

Electricas

Numero de Modelos    Gama de Tensão  Potência (Operação)

DVRRT4, DVRRT4EP 110/220 VAC, 50/60 Hz 75 W

Resolução Digital:
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VELGCIDADE DE GRAVACAO POR CANAL (IFS)

Modos de lime lapse

NTSC 50 30 75 0 5 z
PAL 50 25 12 ] 5 2
DVRRT4:

Alta qualidada 10 — 1 58
Qualidade media 12 — 19 80
Qualidade stand. u a0 157

DVRRTAEP:

Alta qualidada — = 15
Qualidade media — a8 161
Qualidade stand. & il 126 it
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Tempo de Armazenamento “On-line”: Ver tabela abaixo.

Velocidades de Gravação por Canal (IPS):

NTSC: 60, 30, 15, 10, 5, e 2 IPS.

PAL: 50, 25, 12, 9, 5, e 2 IPS.

Capacidade do Disco Duro Interno:

DVRRT4: 80 GB.

DVRRT4EP: 160 GB.

Video:

Entradas: Quatro (4), conectores BNC “loop-through” (auto-terminados),

0.5 A 2.0 Vp-p, PAL/NTSC compatível.

Saídas (Mon A/B): conectores BNC, PAL/NTSC compatível, composto.

Compressão: Quatro (4) canais independentes MPEG-2.

Audio:

Entrada (Mono): terminal de parafuso, LL balanceado.

Entrada de Audio Balanceada:

4.0 Vp-p (max)/ 2.8 Vp-p (tip) nível de audio diferencial IN (+) a AUDIO IN (–).

Entrada de Audio não balanceada:

4.0 Vp-p (max)/ 2.8 Vp-p (tip) nível não balanceado

AUDIO IN (+) a Terra/Massa com AUDIO

IN (–) ligado a Terra/Massa .

Saída: terminal de parafuso, LL balanceado.

Ganho entre Saída Audio e Entrada Audio: Ganho Unitário, tipicamente.

Software de rede (Network):

Utilitário de Gestão Hi-Q:

Upgrades de Software, gravação de perfis de gravação e de ficheiros de registo de ocorrências no PC.

Video na rede via upgrade de software futuro.

Conectores:

Alimentação: IEC macho.

Porta Console (Serial) :** RS-232, DB-9 macho.

Video Entradas/Saídas: BNC.

Audio Entradas/Saídas : Terminal de parafusos.

Ultra SCSI: DB-50, estreita, “single-ended”.

Rede (Network): RJ45, ethernet 10/100BaseT.

Gestão de Alarmes:

Contactos de  Alarmes:

Entradas de Alarme: Quatro entradas (4) NA ou NF , fecho do contacto à terra ou nível lógico 5 V.

Saídas de Alarme: Quatro saídas  (4) NA ou NF; calculado para 40 VAC/DC, 1 A Max (resistivo).

Outros Alarmes: Sinc, Video negro, Manual, Movimento.

Detector de Movimento (cada entrada):

Parameteros: Tamanho, velocidade, direção; suppressão de falsos alarmes.

Dispositivo de Arquivo Suportado†:***

DVAS Series disk array

***Hi-Q Requer Firmware 1.10 ou superiorr.

Mecanicas

Dimensões: 441.96 L x 464.8 P x 137.16 A mm

(17.4 W x 18.3 D x 5.4 H in).

Peso: 10.94 kg (24.1 lb).

Temperatura: 10° a 45°C (50° to 113°F).

Humidade Relativa: 0 to 90%, nãocondensada.

Compatibilidade Electromagnetica 

Requisitos EMC: Imunidade CE, Emissões Class A-CE,

FCC Class A, ICES-003.

Segurança: CE, UL, cUL.
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                                             TEMPOS DE GRAVAÇÃO (HORAS):
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